
THESE INSTRUCTIONS SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN “AS IS” BASIS AND DISCLAIMS ANY AND ALL LIABILITY FOR ANY 
INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY’S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions in this paragraph. These instructions provide 
an illustrative method for installing American Woodmark Corporation (“AWC”) cabinets and/or accessories. AWC’s instructions are not intended to address every possible contingency that might be encountered during installation or to 
endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION 
INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.

Installation Instructions       � Read carefully before you begin installation

Contents

DIPK4834 M, DIPK4834 T, DIPK4834 C
•	 (1) ½" plywood panel, finished 

on one side (WFP4834)
•	 (2) 3" stock molding, finished 

on three sides (S3S396)
•	 (1) 6" stock molding, finished 

on three sides (S3S696)
Additional:
•	 DIPK4834 T – (2) transitional 

inside corner molding (QM8)
•	 DIPK4834 C – (2) classic inside 

corner molding (ICM8)

DIPK9634 M, DIPK9634 T, DIPK9634 C
•	 (2) ½" plywood panels, 34" x 48", 

finishes on one side (WFP9634)
•	 (3) 3" stock molding, finished 

on three sides (S3S396)
•	 (1) 6" stock molding, finished 

on three sides (S3S696)
Additional: 
•	 DIPK9634 T – (4) transitional 

inside corner molding (QM8)
•	 DIPK9634 C – (4) classic inside 

corner molding (ICM8)

Tools Needed
•	 Eye protection
•	 Pencil
•	 Ruler
•	 Drill
•	 ½" Shim material, 

varying widths/
depths

•	 Chop/Miter Saw
•	 Table saw or 

circular saw
•	 Pin Nailer
•	 1 ¼" Pins 
•	 Color-matched 

putty stick

Deco Island Panel Kit

Finished Plywood Panels
1.	 Set island base cabinets in the designed configuration.
2.	 Properly attach them using the Cabinet Installation Guidelines.
3.	 Measure the width of the run of cabinets right behind the face frames and set the back 

of the cabinets to match that width. 
4.	 Use appropriate-width shims between the side panels at the back of the island base 

cabinets and screw the backs together. (Figure 1)

1

Procedure

Figure 1

5.	 If you have one panel to apply to the back of the cabinets, cut to size. 
a.	 If your base cabinets do not have furniture ends (flush ends), and you plan to install a 

Decorative Island Side, oversize your panel by ¼" on each side. (Figure 1.1)
b.	 Place a shim on the back center of the cabinet run to pin into. 
c.	 If the middle of the run is located between two cabinet side panels, shim either side of 

the panels.
6.	 If you have two panels to apply to the back of the cabinets, cut both panels to equal 

widths so the seam is centered when installed together.
a.	 If your base cabinets do not have furniture ends (flush ends), and you plan to install a 

Decorative Island Side,* oversize your panel by ¼" on each side.
b.	 Ensure the backs of your cabinets are shimmed properly to provide surfaces for 

pinning your panel, making sure that one shim is positioned behind the seam where 
the panels meet. (Figure 1)

7.	 Install the panels on 
the back of the island 
using 1" pins, ensuring 
that they are pinned 
through the top rail, 
bottom rail, side shims, 
and middle shim. 
(Figure 2)

Run of Island Cabinets

Measurement 1 
(Front)

Measurement 2 
(Back)

Shims

Figure 2 Panel Installation Pinning

*Decorative Island Sides are purchased separately.
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Installation Instructions	 continued

Deco Island Panel Kit
Stock Molding Application
Vertical Stock Molding — Ends

1.	 Measure the height of your panels from the floor to the top of the cabinets on the left 
and right of your island cabinet run.

2.	 Mark one S3S396 for your left side and cut it to size.
3.	 Repeat Steps 1 and 2 for your right side and cut to size.
4.	 Pin the vertical stock moldings to the left and right ends of the panels that have been 

applied to the island cabinet run.

Horizontal Stock Molding – Bottom
1.	 Measure the panel(s) width at the bottom of the island back between the side stock 

moldings. 
2.	 Mark your S3S696 to length and cut to size.
3.	 Pin the S3S696 at the bottom of the panel(s).

Vertical Stock Molding – Intermediate(s)
Best practice: Once the space between the moldings has been calculated, cut a ½"  
thick board to use as a spacing guide between your vertical molding (Figure 4).  
See the calculation example below.

Spacing Between Molding Pieces - Example
1.	 Measure the total length of the plywood panel.  

Let's assume it's 96" (substitute your actual measurement if it's different).
2.	 Measure the width of each molding piece. Each molding piece should be 3" wide.
3.	 There are five molding pieces, but the space between them is  

the critical factor. We want to divide the total available space  
between them.

4.	 Total length of panel: 96"  
Total width of moldings: 5 moldings × 3" each = 15"  
Remaining space for gaps between moldings: 96" - 15" = 81"  
This is the total space to be divided between the four gaps.

5.	 Divide the remaining space into four equal gaps (since there are 
four gaps between five moldings): 81" ÷ 4 = 20 1/4"  
So, each gap between moldings should be 20 1/4" and this is the 
width to cut your spacing guide board..

Horizontal Stock Molding - Top
1.	 Measure the width between the vertical stock moldings at the top of 

the island's back.
2.	 Mark your S3S396 to length and cut to size.
3.	 Pin the S3S396 at the top of the panel(s).

Transitional or Classic Inside Corner Molding 
1.	 Measure the inside spaces of your stock moldings (S3S_96) 

— side to side at the top and bottom, up and down on the 
right and left (Figure 6).

2.	 Mark your inside corner molding for the outside cuts and 
cut at a 45° angle inward.

3.	 Install inside corner molding using a pin nailer.
4.	 Repeat for each inside space on your island.

Touch-up
Use a color-matched putty  
stick to fill in pin holes.

2

3

Figure 3

Figure 4

Figure 6

Figure 5

Bottom Molding Installation

Vertical 
Intermediate(s) 
Installation

½" Spacing Guide 
Board

Inside Corner Molding Measurements

Cut Molding at 45°  
Pin in Place

Stock Molding Installed
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Estas instrucciones no deben enviarse por fax ni reproducirse en una fotocopiadora digital. American Woodmark Corporation proporciona estas instrucciones “TAL CUAL” y rechaza toda responsabilidad por inexactitudes, omisiones o 
errores tipográficos causados por el equipo de terceros. Al utilizar estas instrucciones, usted acepta estar sujeto a las disposiciones de este párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar gabinetes y/o 
accesorios de American Woodmark Corporation (“AWC”). Las instrucciones de AWC no pretenden abordar todas las posibles contingencias que puedan surgir durante la instalación ni recomendar el uso de ninguna herramienta en 
particular. POR LA PRESENTE, AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMO POR LESIONES O MUERTE RELACIONADO CON O BASADO EN EL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN Y 
CUALQUIER INSTRUCCIÓN DE INSTALACIÓN PROPORCIONADA POR AWC.

Instrucciones de instalación       � Lea atentamente antes de comenzar la instalación.

Contenido

DIPK4834 M, DIPK4834 T, DIPK4834 C
•	 Panel de madera contrachapada de ½", 

acabado en un lado (WFP4834)
•	 Moldura de 3", terminada en tres lados (S3S396)
•	 Moldura de serie de 6", terminada 

en tres lados (S3S696)

Adicional:
•	 DIPK4834 T – (2) molduras de esquina 

interior de transición (QM8)
•	 DIPK4834 C – (2) molduras de 

esquina interior clásicas (ICM8)

DIPK9634 M, DIPK9634 T, DIPK9634 C
•	 (2) Paneles de madera contrachapada de ½", 

34" x 48", acabados en un lado (WFP9634)
•	 (3) Molduras de 3", terminadas 

en tres lados (S3S396)
•	 Moldura de serie de 6", terminada 

en tres lados (S3S696)

Adicional: 
•	 DIPK9634 T – (4) moldura de esquina 

interior de transición (QM8)
•	 DIPK9634 C – (4) molduras de 

esquina interior clásicas (ICM8)

Herramientas necesarias
•	 Protección para los ojos
•	 Lápiz
•	 Regla
•	 Taladro
•	 Material de cuña de ½", anchos 

y profundidades variables
•	 Sierra de corte/ingleteadora
•	 Sierra de mesa o sierra circular
•	 Clavadora de pasadores
•	 Pasadores de 1 ¼" 
•	 Barra de masilla de color combinado

Kit de paneles de isla decorativa

Paneles de madera contrachapada terminados
1.	 Utilice los gabinetes tipo isla según la configuración diseñada.
2.	 Fíjelos correctamente siguiendo las instrucciones de instalación del gabinete.
3.	 Mida el ancho del gabinete justo detrás de los marcos frontales y ajuste la parte trasera de los 

gabinetes para que coincida con ese ancho. 
4.	 Instale calzas del ancho apropiado entre los paneles laterales en la parte trasera de los gabinetes 

de isla y asegura las partes traseras entre sí. (Figura 1)

1

Procedimiento

Figura 1

5.	 Si tiene un panel para aplicar en la parte trasera de los gabinetes, córtelo a la medida. 
a.	 Si sus gabinetes de base no tienen extremos de muebles (extremos al ras) y planea instalar un 

lateral de isla decorativo, aumente el tamaño del panel ¼" en cada lado. (Figura 1.1)
b.	 Coloque una cuña en la parte central trasera del gabinete para fijarla. 
c.	 Si la parte media del recorrido se encuentra entre dos paneles laterales del gabinete, coloque 

calzas en ambos lados de los paneles
6.	 Si tiene dos paneles para aplicar en la parte posterior de los gabinetes, corte ambos paneles con 

anchos iguales para que la costura quede centrada cuando se instalen juntos.
a.	 Si sus gabinetes de base no tienen extremos de muebles (extremos al ras) y planea instalar un 

lateral de isla decorativo,* aumente el tamaño del panel ¼" en cada lado.
b.	 Asegúrese de que las partes posteriores de sus gabinetes estén calzadas correctamente para 

proporcionar superficies para fijar el panel, asegurándose de que una calza esté ubicada detrás 
de la costura donde se unen los paneles. (Figura 1)

7.	 Instale los paneles en 
la parte posterior de la 
isla usando pasadores 
de 1", asegurándose de 
que queden fijados a 
través del riel superior, 
el riel inferior, las calzas 
laterales y la calza central. 
(Figura 2)

Gabinetes de isla en ejecución

Medida 1  
(Frente)

Medida 2  
(Parte de atrás)

Calzas

Figura 2 Fijación de instalación del panel

*Los lados decorativos de la isla se compran por separado.
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Instrucciones de instalación	 continuado

Kit de paneles de isla decorativa
Aplicación de moldeo de stock
Moldura de stock vertical: extremos

1.	 Mida la altura de sus paneles desde el piso hasta la parte superior de los gabinetes a la 
izquierda y a la derecha de los gabinetes de su isla.

2.	 Marque un S3S396 para su lado izquierdo y córtelo a medida.
3.	 Repita los pasos 1 y 2 para el lado derecho y corte al tamaño deseado.
4.	 Fije con alfileres las molduras verticales a los extremos izquierdo y derecho de los paneles que 

se han aplicado al mueble de la isla.

Moldura de stock horizontal – Parte inferior
1.	 Mida el ancho del(los) panel(es) en la parte inferior de la isla, entre las molduras laterales. 
2.	 Marque su S3S696 a la longitud y córtelo a medida.
3.	 Fije el S3S696 en la parte inferior del panel(es).

Moldeo de stock vertical – Intermedio(s)
Mejores prácticas: Una vez calculado el espacio entre las molduras, corte una tabla de  
½" de espesor para usar como guía de espaciado entre las molduras verticales (Figura 4). 
Vea el ejemplo de cálculo a continuación.

Espaciado entre piezas de moldeo - Ejemplo
1.	 Mida la longitud total del panel de madera contrachapada.  

Supongamos que es 96" (sustituya su medida real si es diferente).
2.	 Mida el ancho de cada pieza de moldura. Cada pieza de moldura debe tener 3" de ancho.
3.	 Hay cinco piezas de moldeo, pero el espacio entre ellas es el factor crítico. 

Queremos dividir el espacio total disponible entre ellos.
4.	 Longitud total del panel: 96"  

Ancho total de las molduras: 5 molduras × 3" cada una = 15"  
Espacio restante para espacios entre molduras: 96" - 15" = 81"  
Este es el espacio total que se dividirá entre los cuatro espacios.

5.	 Divida el espacio restante en cuatro espacios iguales (ya que hay cuatro 
espacios entre cinco molduras): 81" ÷ 4 = 20 1/4"  
Por lo tanto, cada espacio entre las molduras debe ser de 20 1/4" y este es 
el ancho para cortar la tabla guía de espaciado.

Moldura de stock horizontal - Superior
1.	 Mida el ancho entre las molduras verticales en la parte superior de la parte 

trasera de la isla.
2.	 Marque su S3S396 a la longitud y córtelo a medida.
3.	 Fije el S3S396 en la parte superior del panel(es)

Moldura de esquina interior clásica o de transición 
1.	 Mida los espacios interiores de sus molduras originales (S3S_96): 

de lado a lado en la parte superior e inferior, arriba y abajo en la 
derecha e izquierda (Figura 6).

2.	 Marque la moldura de la esquina interior para los cortes exteriores 
y corte en un ángulo de 45° hacia adentro.

3.	 Instale la moldura de la esquina interior usando una clavadora.
4.	 Repita esto para cada espacio interior de su isla.

Retoque
Utilice una barra de masilla del  
mismo color para rellenar  
los agujeros.

2

3

Figura 3

Figura 4

Figura 6

Figura 5

Instalación de moldura inferior

Instalación de 
intermedios 
verticales

Tabla guía de 
espaciado 
 de ½"

Medidas de molduras de  
esquinas interiores

Corte la moldura a  
45° y fije con pasador  

en su lugar

Moldura de serie instalada

10-0507


