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How to secure a peninsula base cabinet to
the floor.

Contents
• Peninsula Base Cabinet

Tools Needed
• Drill
• 3/32” Drill Bit
• Phillips Screwdriver
• Tape Measure
• Pencil
• Countersink Bit (Optional)
• Safety Glasses

Additional Items Needed (not included)
• (2) 2 x 4 boards (17” long)
• (6) #8 x 2-1/2” (or longer) Flat Head

Phillips Wood Screws (for mounting to
wood/laminate floors) 

NOTE: If installing cabinet(s) to
something other than wood/laminate
floor, see flooring manufacturer’s
recommendations for attaching
cabinet(s).

• (4) #8 x 1-1/2” Flat Head Phillips Wood
Screws

Peninsula Island Base Installation

Position the peninsula base
cabinet at the desired location.
Using a pencil, mark lines around
the bottom of all four sides of 
the cabinet onto the floor. See
Figure 1.

Remove the peninsula base cabinet. Using lines A and B drawn in Step 1, mark two new
lines 1/2” inside of these lines. Now, using lines C and D drawn in Step 1, mark two
new lines approximately 2” inside of these lines. See Figure 2.

Continued on the next page
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Procedure

Installation Instructions Read carefully before you begin installation

THESE INSTRUCTIONS SHOULD NOT BE FAXED OR REPRODUCED ON A DIGITAL COPIER. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROVIDES THESE INSTRUCTIONS ON AN “AS IS” BASIS AND DISCLAIMS ANY AND
ALL LIABILITY FOR ANY INACCURACIES, OMISSIONS OR TYPOGRAPHICAL ERRORS CAUSED BY ANY THIRD PARTY’S EQUIPMENT. When you use these instructions, you are consenting to be bound by the provisions
in this paragraph. These instructions provide an illustrative method for installing American Woodmark Corporation (“AWC”) cabinets and/or accessories. AWC’s instructions are not intended to address every possible
contingency that might be encountered during installation or to endorse the use of any particular tools. AWC HEREBY EXPRESSLY DISCLAIMS ALL LIABILITY FOR ANY CLAIMS FOR INJURY OR DEATH RELATED TO OR
BASED UPON THE USE OF THESE INSTALLATION INSTRUCTIONS AND ANY INSTALLATION INSTRUCTIONS OTHERWISE PROVIDED BY AWC.
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Peninsula Island Base Installation
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Position each 2 x 4 board so that the short ends of the 2 x 4 boards are
aligned with lines E and F and the long edges are aligned with lines G
and H. Secure the 2 x 4 boards to the floor with three #8 x 2-1/2” wood
screws. See Figure 3. 

NOTE: Pre-drilling pilot holes through the 2 x 4 board using a 3/32” drill
bit will aid in inserting the screw. Be sure not to over tighten and strip
the threads on the screws. 

Erase all pencil marks from the floor. Re-position the peninsula base
cabinet to the desired location. The 2 x 4 boards should now be under
the peninsula base cabinet. Measure in 3” from the end of each toe kick
and approximately 1/2” to 3/4” up from the floor. Mark this location and
secure the toe kick to the 2 x 4 board. See Figure 4.

NOTE: Pre-drilling pilot holes through the toe kicks into the 2 x 4 boards
using a 3/32” drill bit will aid in inserting the screw. Be sure not to over
tighten and strip the threads on the screws.
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Line F
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Figure 3
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1/2" to 3/4"

3"

Figure 4

Installation Instructions continued



Instrucciones de instalación Lea con cuidado antes de comenzar la instalación
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Instalación de la base de la isla y de la península

Cómo asegurar el gabinete de base de la
península al piso.

Contenido
• Gabinete de base de la península

Herramientas necesarias
• Taladro
• Broca de 3/32”
• Destornillador Phillips
• Cinta métrica
• Lápiz
• Broca de avellanadora (opcional)
• Gafas de seguridad

Otros objetos necesarios (no incluidos)
• (2) Tablas de n.º 2 x 4 (de 17” del largo)
• (6) Tornillos Phillips de madera de cabeza

plana de n.º 8 x 2-1/2” (o más largos) (para
montar pisos de madera o laminados)

NOTA: Si va a instalar el gabinete o
gabinetes a algún objeto que no sea un
piso de madera o laminado, vea la
recomendaciones de instalación de pisos del
fabricante para fijar el gabinete o gabinetes.

• (4) Tornillos Phillips de cabeza plana 
n.º 8 x 1-1/2”

Coloque el gabinete de base de la
península en el lugar deseado.

Marque con lápiz unas líneas en el
piso alrededor de la parte inferior de
los cuatro lados del gabinete. Vea la
figura 1.

Retire el gabinete de base de la península. Usando las líneas A y B que dibujó en el paso 1,
marque otras dos líneas a 1/2” hacia el interior de las primeras. Usando las líneas C y D que
dibujó en el paso 1, marque otras dos líneas a 2” hacia el interior de dichas líneas. 
Vea la figura 2.

Continúa en la siguiente página
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Procedimiento

ESTAS INSTRUCCIONES NO SE DEBEN ENVIAR POR FAX NI SE DEBEN REPRODUCIR EN UNA COPIADORA DIGITAL. AMERICAN WOODMARK CORPORATION PROPORCIONA ESTAS INSTRUCCIONES “TAL COMO ESTAN”
Y RENUNCIA A CUALQUIER Y A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER FALTA DE PRECISION, OMISION O ERROR TIPOGRAFICO CAUSADO POR EL EQUIPO DE TERCERAS PERSONAS. Al utilizar estas instrucciones,
usted está aceptando estar sujeto a las disposiciones contenidas en este párrafo. Estas instrucciones proporcionan un método ilustrativo para instalar los gabinetes y/ o accesorios de American Woodmark Corporation
(“AWC”). Las instrucciones de AWC no tienen por objeto resolver toda contingencia posible que pudiera presentarse durante la instalación ni recomendar el uso de una herramienta en particular. POR LA PRESENTE,
AWC RENUNCIA EXPRESAMENTE A TODA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER RECLAMACION POR LESIONES O FALLECIMIENTO DERIVADOS DEL USO DE ESTAS INSTRUCCIONES DE INSTALACION Y DE OTRAS
INSTRUCCIONES DE INSTALACION QUE AWC HAYA PROPORCIONADO DE ALGUNA OTRA FORMA.
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Instalación de la base de la isla y de la península
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Coloque cada una de las tablas de 2 X 4, de modo que los extremos cortos de
las mismas estén alineadas con las líneas E y F y los bordes largos estén
alineados con las líneas G y H. Asegure las tablas de 2 X 4 al piso con tres
tornillos de madera n.º 8 X 2-1/2”. Vea la figura 3.

NOTA: Para facilitar la inserción del tornillo, perfore previamente agujeros guía
en las tablas de 2 X 4 usando una broca de 3/32”. No los apriete demasiado ni
corte la rosca del tornillo.

Borre las marcas de lápiz del piso. Vuelva a colocar el gabinete de base de la
península en el lugar deseado. Las tablas de 2 X 4 ya deben estar debajo del
gabinete de base de la península. Mida 3” hacia adentro a partir del extremo de
cada una de las cavidades para los pies y de 1/2” a 3/4” del piso hacia arriba.
Marque este lugar y asegure cavidad del pie a la tabla de 2 x 4. Vea la figura 4.

NOTA: Para facilitar la inserción del tornillo, perfore previamente agujeros guía
en las tablas de 2 X 4 a través de la cavidad los pies usando una broca de 3/32”.
No los apriete demasiado ni corte la rosca del tornillo.
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6 lugares

Línea F
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Figura 3

Tornillos de madera de
n.º 8 x 1-1/2" 4 lugares

Pie

Pie

De 1/2" a 3/4"

3"

Figura 4



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


